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Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennusalan ulkopuolelle
saa rakentaa enint44n 25 m2 suuruisen saunarakennuksen
vahintaan 15 metrin etalsygdelle keskiveden korkeuden
mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennuksen avokuistin
koko saa olla enint&&n 50% rakennuksen kerrosalasta.

Jos saunan jatevesi4 ei voida johtaa viettoviemarilla

kunnan jatevesiverkostoon, on tarvittaessa rakennettava
kiinteistékohtainen,jateved.enpumppqamo. Miké&li saunaan ei
rakenneta paineellista vesniohto_a, voidaan pesuvedet
kasitella tontilla imeyttamalla tai johtamalle ne umpis&ilidsn.

Erillispientalojen korttelialue. Alue saadaan ottaa kaavan mukaiseen
kaytto%n vasta kun on varmistuttu, ettei alueella ole kiinteita
muinaisjaannoksid.

Erillispientalojen korttelialue. : : :
Tontille saa rakentaa olemassa olevien rakennusten liséksi

4arakennusta f)alveleyla talousrakennuksia, joiden yhteen-
askettu pinta-ala on enint44n 80 k-m*. Rakennuksef on
tehtava julkisivultaan puusta ja niiss4 on kaytettava sellai-
sia vari- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat rakennettuun
ympdristédn. Rakentamiseen on pyydeftava museoviran-
omaisen lausunto.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue. 3 : ;
Alueelle saa rakentaa p4skayttotarkoituksen lisaksi
liiketiloja ja ymparist6hairiéta aiheuttamattomia tystiloja
enintaan 10 % sallitusta rakennusoikeudesta.

Asuinpientalojen korttelialue. 2 2 4
Tontille saa rakentaa olemassa olevien rakennusten lisdksi

aarakennusta Palvelev_la talousrakennuksia, joiden yhteen-
askettu pinta-ala on eninta4n 80 k-m*. Rakennukset on
tehtava julkisivultaan puusta ja niissd on kéytettava sellai-
sia vari- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat rakennettuun
ymparistédn. Rakentamiseén on pyydettdva museoviran-
omaisen lausunto.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyg‘en rakennusten korttelialue.
Alueelle saadaan rakentaa paskayttdtarkoituksen lisaksi
tiloja paivakotitoimintaa varten.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.
Asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue.

Hautausmaa-alue, jolla alueen ympériston ominais-
piirteet s4ilytetdan. Alueella sijaitsevia m_utstomerkkega

Ja vastaavia seka kiviaitaa sek# porttia ei saa havittaa
eika muuttaa siten, eft4 niiden historiallinen / maisemallinen

arvo vaarantuu.

Yhdyskuntateknist4 huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue.

Mastoalue.

Suojaviheralue.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. S
Alueelle saadaan rakentaa linja-autoasema. Varsinaisten
kerrosten lis#ksi rakennuksiin ei saa rakentaa erillista
maanpaaéllista kellarikerrosta.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeudesta enint4&n 20 % saadaan rakentaa
asuintiloiksi. Varsinaisten kerrosten liséksi rakennuksiin

ei saa rakentaa erillistd maanpaallista kellarikerrosta.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Ympéristohairiotaaiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue.

Puisto.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
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Venesatama / venevalkama.

Venesatama / venevalkama. ! e . . X
Alueella olevat venevajat tulee sailytt44 ja niiden korjaaminen sallitaan.
Olevan venevajan tilalle saa rakenfaa uuden, mikéli olevalla venevajalla
ei ole todettavissa olevia kulttuuriarvoja ja sen kunnostaminen ei ole en&a
kohtuudella mahdollista

Yleinen pysak®éintialue.

Rautatiealue.

Maantien liikennealue. Tielle sallitaan vain kaavassa nuolella
osoitetut liittymat.

Vesialue.

Maa- ja metsatalousalue.

Alue, jolla ympdristd sailytetdgn. = = | S

Alueella olevat rakennukset ovat pihapiireineen kyldkuvan sailymisen ;
kannalta tarkeits eik& rakennuksia saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien
korjaus- ja muutostoimenpiteiden tulee olla sellaisia, ett4 rakennusten kyl&-
kuvan kannalta merkittdva luonne sailyy.

Alue, jolla ymparist6 sailytetaan. : :
Alue on valtakunnaliisesti merkittéva rakennettu kulttuuriymparists,
jolla olevien entisten rautatierakennusten ja niiden plhapunen
ominaispiirteet kuten rakenteet, kdytivat ja pinnoitteet fulee
s4ilyttaa. Alueen kasvillisuutta uudistettaéssa tulee kayttaa
asemapuistoille Zygﬂhsna kasveja. Aluetta koskevista muutos-
toista on pyydettdva museoviranomaisen lausunto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelin osan ja alueen viiva.

Eri kaavam#4raysten alaisten alueenosien vélinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamé&araysten alaisten alueenosien vélinen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa
kaytt4a kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliSmetreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
pinta-alaan.

1. Rakentamatta ja4vét rakennuspaikan osat, joita ei kayteta
ajotein eik# pysakointiin, on istutettava ja hoidettava.

2. Jos rakennus sijoitetaan 4 m I4hemmaksi rakennuspaikkojen
vilist4 rajaa, ei rakennuksen t4ll4 sivulla saa olla l4pin&kyvia osia
alle 1,80 m:n korkeudella lattian tasosta.

3. Yksikerroksiset rakennukset saa sig'oitta.a vahint44n 4 m:n etdisyydelle
naapurin rajasta. Alle 40 m? suuruisef, enint&&n 5 m:n korkuiset talous-
rakennukset saa sijoittaa vahintd&n 2 m:n etéisyydelle naapurin rajasta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisist4 syista sallia rakennuksen
rakennettavaksi |shemmaksi rajaa tai rajaan kiinni, jollei siita ole naapurille
huomattavaa haittaa tai jos t4mé& on antanut rakentamiseen suostumuksensa.

4. Yleisten rakennusten, teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueilla saa-
daan rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteisténhoidon kannalta vélttaméatonta
henkil6kuntaa varten.

5, Liikehuoneistojen huoltoliikenteelle tarkoitetut rakennuspaikan osat on
aidoin erotettava asuntopiha-alueista.

6. Kortteleiden 17 - 25 ja 81 - 62 alueelle rakennettaessa on huomioitava,

etta em. korttelit sijaitsevat tarkealla pohjavesialueella.

Kortteleissa 75 - 76 on radonséteilyn haittojen torjumiseksi estettava

radonin p44sy rakennusten sisétiloihin rakeéntamalla alapohjat ja
maanvastaiset seinéaterityisen tiiviiksi ja allgal.nelstamalla néiden ulkopuolella
oleva taytemaa salaojituksella tai ryémintétiloissa rakennuksissa huolehtimalla
em. tilan riittévasta tuuletuksesta.

7.a§a§tennuspaikkaa varten on varattava autopaikkoja v&hintadn seuraavat
maarat:

- Yksi- ja kaksiasuntoiset erillispientalot 2 ap / asunto

- Rivi- ja kerrostaloasunnot: 1 ap / asunto. Lis&ksi on varattava rakennus-

paikkakohtainen vara-alue autopaikoitukselle, gonka on oltava pinta-alaltaan

vahintaa 20 % autopaikkojen kokonaismadrasta. .

- Liikehuoneistot, toimistot ja niihin verrattavat: yksi autopaikka

kerrosalan 50 m2 kohti. . : :

-hPalkv.?(lsgt a ﬁgolhsuuslaltokset: yksi autopaikka kolmea ty6vuorossa olevaa
enki ohti.

- Kokoushuoneet: yksi autopaikka 10 istumapaikkaa kohti. = :

- Oppilaitokset; yksi autopaikka kahta ty6vuorossa olevaa t¥6ntekuaé kohti

ja yksi autopaikka kahdeksaa 18 vuotta tayttanytta oppilasta kohti.

- Muut yleiset rakennukset ja laitokset: Yksi autopaikka 6 em. tilojen kayt-

tajapaikkaa kohti.

8. Alin I']‘yvaksyttava_ rakentamiskorkeus rannoille rakennettaessa (Viinijarvi)
+ 80,1 N60-korkeusjarjestelm&sss.

9. Rautatiealueen (LR ja LR-1) laheisyyteen rakennettaessa on varmistuttava,
ettei raideliikenteesta mahdollisesti aiheutvat melu tai tarina aiheuta
haittaa suunnitellulle maankaytélle.



